
FIBROTECH BARCODE 
Avec Barcode, vous obtenez une dalle en béton de bois traditionnelle dans le dernier design. Barcode est 
notre dalle en béton de bois Multifin avec de la laine de bois de 1,0 mm et un espace pour les bâtons de 
chêne.
Ici, vous pouvez choisir s’il doit y avoir des bâtons dans tous les champs - ou si vous souhaitez créer un 
motif au plafond. Les baguettes en chêne se collent facilement avec la colle de montage FibroTech. Le code 
à barres a exactement les mêmes bonnes propriétés que la dalle en béton de bois traditionnelle, mais vous 
pouvez décorer vous-même votre plafond avec les baguettes et lui donner un aspect différent.

Contact: 
TreeTops A/S

DK-6580 Vamdrup
Téléphone.: +45 70 266 233

info@treetops.dk
www.fibrotech.dk

DB nr. Produit et couleur Dimension Quantité m2/panneau
2122785 FibroTech Barcode Multifin, Peint Blanc RAL 9003 25x600x1200 mm  80 pces./pallette     0,72
2122786 FibroTech Barcode Multifin, Peint Noir RAL 9005 25x600x1200 mm  80 pces./pallette     0,72
2122787 FibroTech Barcode Baguettes Chêne Nature/séche four   12x12x1200 mm  12 pces./paquet 

1936643 Vis à béton en bois, noir TX 20 - RAL 9005  5,0x45 mm 100 pces.
1905470  Vis à béton en bois, blanc TX 20 - Ral 9003  100 pces.
1838894   Vis à béton en bois, blanc TX 20 - Ral 9003  250 pces.
2119000  FibroTech la colle  300 ml.   12 pces./boite
2122782  Peinture de réparation pour bois béton - blanc RAL 9003 235 ml. 
2122783  Peinture de réparation pour bois béton - noir RAL 9005 235 ml.

Données:
• Homologué inifuge

• Laine de bois 1 mm

• Chanfreins 5 mm

• Epaisseur 25 mm

• Panneaux de qualité

• Effet insonorisant important

• Possibilité de créer votre
   propre design
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